Verlegeanleitung

Stegplatten

Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Bearbeitung von Stegplatten. Alles beginnt mit der
richtigen Unterkonstruktion. Bitte beachten Sie daher schon bei der Planung folgende

Punkte:

I.Lagerung

Stegplatten aus Polycarbonat und Acrylglas miissen auf ebenem Untergrund auf Paletten oder Kanthdlzern gelagert werden
- vorzugsweise in Innenrdumen oder sténdig mit weiBer Polyethylen-Folie umschlieBend abgedeckt. Im Stapel sind sie

nicht der direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen sowie staubfrei und vor Feuchtigkeit geschiitzt zu lagern. Die Stirnseiten

sind gegen Schmutz-eintritt zu verschlieBen.

II. Unterkonstruktion

1. Die Unterkonstruktion muss statisch tragend sein und sollte aus verzugsfreiem Holz (Brettschichtholz) oder aus Metall
bestehen.

2. Das Gefalle sollte mindestens 5°= 9 cm/m Dachlange betragen.
3. Der Abstand der Sparren errechnet sich nach folgender Formel:
Randfelder: SparrenauBenkante bis Mitte des zweiten Sparrens (siehe Skizze, MaB A1): gewéahlte Plattenbreite + 55 mm

Mittelfelder: Sparrenmitte bis Sparrenmitte (siehe Skizze, MaB A2): gewahlte Plattenbreite +25mm

A1l A2

4. Verwendete Lacke und Lasuren miissen vor der Montage der Stegplatten in jedem Falle ausgediinstet und abgetrocknet sein.

5. Die Oberseiten der Querpfetten und Sparren, welche breiter als 6 cm sind, miissen wei3 bzw. lichtreflektierend sein.




Allgemeine Hinweise zur Verlegung und Bearbeitung

Stegplatten
aus Acrylglas und Polycarbonat

Bitte beachten Sie bei der Planung der Unterkonstruktion:

Gestalten Sie die Unterkonstruktion nach den Abmessungen der ausgewahlten Platten, um unnétigen Verschnitt zu vermeiden.

Die Unterkonstruktion muss statisch tragend und verzugsfrei sein.

Das AchsmalR bei Verwendung des Wilkulux-Verlegesystems (Mitte Profilsystem/Mitte Profilsystem) betragt Plattenbreite + 25 mm.

Das Gefélle sollte mindestens 5 Grad betragen, das entspricht 9 cm Hohenunterschied je Meter Plattenlange

Sparren tiber 60 mm Breite sowie Querpfetten missen an der Oberseite hell, bzw. lichtreflektierend sein.

Sofern Sie die Unterkonstruktion streichen, mussen die Lacke und Lasuren in jedem Fall vor der Montage ausgediinstet und trocken sein.
Die Platten dirfen im Stapel nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und nicht auf aufgeheizten Flachen gelagert werden.

Bei Acrylglas-Stegplatten ist die Langenausdehnung von 6mm/m zu beachten. Bei Polycarbonat-Stegplatten ist eine Langenausdehnung

von 3mm/m zu beachten.

Vorbereitung der Profile

Alu Oberprofil Alu Mittelprofil Alu-Alu Komplett Alu-Alu Komplett
+ TPR Auflageband  +TPR Auflageband ~ + Easy System

s T =R
FITTR 7 |

e sl Lagwy

Die Verlegeprofile werden  Die sichtbaren Oberseiten X i W
auf die gewiinschte Lange  der Unterkonstruktion .
zugeschnitten. mussen hell, bzw.

Die Profile werden gemaR den oberen Abbildungen vorgebohrt.

A = links und rechts versetzt alle 300 mm mit 5,0 mm Durchmesser vorbohren

B = mittig alle 300 mm mit 7,0 mm Durchmesser vorbohren

C = mittig alle 300 mm mit 5,0 mm Durchmesser vorbohren (bei Verwendung der
6,3 x 32 mm Schrauben)

* Bei Verwendung der Bohrschrauben 5,5 x 35 mm, entfallt Bohrung C.

lichtreflektierend sein.

Die Alu-Haltewinkel werden an den unteren Stirnseiten = Danach werden die Unterteile des jeweiligen Profilsystems auf der Unterkonstruktion
der Mittel- und Randprofile mit je 2 Schrauben 4,8 x 16  befestigt.
mm befestigt.



Vorbereitung der Platten

Bauseitige Plattenzuschnitte werden mit einem hochtourigen, hartmetallbestiicktem Vielzahnsageblatt durchgefuhrt. In die Kammern
eingedrungene Spane werden mit Druckluft ausgeblasen. Auf keinen Fall mit Wasser ausspulen! Es ist darauf zu achten, dass die Platte mit der
gekennzeichneten Seite nach auBen verlegt wird (auf Schutzfolie gekennzeichnet).

Die untere Stirnseite wird mit dem Aluminium-Tropfkantenprofil verschlossen. Bei Die obere Stirnseite wird mit einem geeigneten
Bedarf kann die untere Stirnseite vorher noch zusétzlich mit einem atmungsaktiven Klebeband luftdicht verklebt und anschlieBend mit einem
LAnti-Dust“-Klebeband abgeklebt werden. Dies kann ggfs. das Eindringen von Staub in  Aluminium-Abschlussprofil verschlossen.

die Kammern verhindern, jedoch in Einzelféllen zu erhohter Kondenswasserbildung in

den Kammern fihren!

Endmontage

Vor dem Auflegen der Dann wird die erste Platte  Achten Sie darauf, dass Nach diesem Schema Ist eine Platte komplett

Platten wird die Schutz- aufgelegt, bis an die die gekennzeichnete  werden auch alle weiteren  befestigt und fertig verlegt,

folie an den Langsseiten Haltewinkel  geschoben  Plattenoberflache nach  Platten montiert. wird die obere Schutzfolie

etwas geldst. und ausgerichtet. oben und die Tropfnase abgezogen. Die unteren
des unteren Profils nach Schutzfolien werden erst
unten zeigen. Dann wird am Ende entfernt.

die Platte auf der
Langsseite mit Hilfe des
Oberteiles des  Profils-
ystems befestigt.

Verlegung des Aluminium-Wandanschlussprofiles

Das Wandanschlussprofil wird am Ubergang von der Hauswand zur Bedachung aufgelegt. Die integrierte Lippendichtung liegt dabei auf den Platten auf
und wird links und rechts der Profile beidseitig eingeschnitten, so dass eine moglichst dichte Verbindung zwischen Stegplatten und Lippendichtung
gewahrleistet ist. Das Wandanschlussprofil wird nun mit geeigneten Schrauben unter Einbringung eines Dichtbandes (alternativ Silikon) an der
Hauswand befestigt.

Verlegung der Klemmdeckel

Zum Abdecken der Schraubenkdpfe kann nun der Aluminium-Klemmdeckel in der gewahlten Farbe einfach auf das Oberprofi | aufgeclipst werden. Im
Bereich des Wandanschlussprofiles ist dieser um ca.100 mm zu kirzen.

Reinigung

Nur mit viel Wasser und einem weichen Lappen arbeiten. Scheuernde Mittel oder einen Hochdruckreiniger mit Dreckfrase durfen nicht verwendet
werden. Um das Dach zu begehen, muss eine Laufbohle Gber die tragenden Teile gelegt werden, um ein Durchstiirzen und Kratzer auf den Platten zu
vermeiden. Die Platten sind nicht direkt begehbar!



Unterstiitzungsabstande fiir

STEGPLATTEN

HIGHLUX® Stegplatten (Acryl)

Fiir Stegplatten sind bei statisch tragender Rund-
umauflage folgende maximalen Unterstiitzungs-
abstande in mm (siehe Zeichnung unten Mal L)
zu beachten, bei einer Flachenlast von 75 kg/m?:

| B i B i

Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm] Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980
1200

16
16

16/32
16/32

6000
4000

980 16 16M 6000
1200 16 16M 3500

HIGHLUX® Stegplatte Vertica (Acryl)

Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm] Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980
1200

16
16

16/96
16/96

3500
2500

MARLON® Stegdreifachplatten (PC)

980 16 16-3 4000
1200 16 16-3 3000

MAKROLON®

980
1200

25
25

M-Struktur Stegplatten (PC)

Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm]

5M/25-20
5M/25-20

MaB L [mm]

7000
4500

MARLON® Fachwerk Stegplatten (PC)

Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm]

980 16 16-W 3000
1200 16 16-W 2500

Fir MAKROLON® M-Struktur Stegplatten sind bei der Breite 2100 mm in der Plattenmitte
Sparren vorzusehen! Die Pfetten- und Riegelabstdnde entsprechen dann den Angaben fiir die
Plattenbreite von 980 mm. Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeigneten

Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.

MAKROLON® 10-

980
1200
980
1230
1230

16
16
25
25
32

Relax Stegplatten (PC)

Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm]

5X/16-25
5X/16-25
5M/25-20
5M/25-20
5M/32-20

4200
3500
7000
4500
4500

WILKULUX® Stegplatten (PC)

Plattenbreite [mm]| Plattendicke [mm] MaB L [mm]
6

700 6-6 1800
700 8 8-10 2500
700 10 10-10 5000
1050 10 10-10 1900

Fiir MAKROLON® |Q Relax Stegplatten sind bei statisch tragender Rundumauflage unter Verwen-
dung des WILKULUX®-Komplettsystems mit mind. 20 mm Glaseinstand oben genannte maximale
Unterstiitzungsabstande in mm (siehe Zeichnung oben und MaB L) zu beachten.

Fir WILKULUX® Doppelstegplatten sind bei der Breite 2100 mm in der Plattenmitte bzw. dem Teil-
bereich Blindsparren vorzusehen! Die Platten sind mittig im Abstand von ca. 500 mm mit geeig-
neten Schrauben oder mit dem WILKULUX® Oberprofil 60 gegen Windsog zu sichern.
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